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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:Подмяна на отоплителна инсталация 
на „МБАЛ Свиленград“ ЕООД



ЧАСТ : ОВК



І. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕКТА
Настоящия РП е разработен съгласно нормативите за проектиране на ОВ инсталации в сгради, санитарно хигиените изисквания за условия на труд, изискванията за ППБО, конкретните архитектурни решения,  техническо задание на инвеститора, и архитектурни подложки.
При проектирането са спазени следните нормативни документи :
· Наредба № 7/15.12.2004 г. На МРРБ за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
· Наредба № 18/12.11.2004 г. За енергийните характеристики за обектите
· Наредба № 15/28.06.2005 г. За технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия
· Наредба № 2 – противопожарни строително техническии норми и нормативни документи действащи в Р. България /ДВ, бр. 68 от 2005г./
· Нредба № 4 – за обхвата и съдържанието на ИП


Проектът включва разработка по подмяна на:

1. Отоплителна инсталaция на МБАЛ –гр.Свиленград


  Всички инсталации са от втора група – сгради с нормална пожароопасност.  


              ІІ. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Обекта се намира в гр.Свиленград и попада в 8 климатична зона 
.
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            2.1.  КЛИМАТИЧНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
                      Външната изчислителна температура е :

· Твн.зима ............................................................................................................. –14С
	 
	θ i,H  =
	21
	°С


Денградуси DD=2621

Средна надморска височина 52м
Продължителност на отоплителния сезон 160дни
-начало 28октомври
-край 6април

               2.2.  Описание на сградата 

Сградата  предмет на настоящата разработка е масивна конструкция с застроена площ 1206м2 с ориентация изток-запад ,представлява един основен корпус състоящ се от четири етажа плюс тавански етаж /частично обитаем - разположени са кабинетите на администрацията на болницата. Външните стени са изградени от решетъчни и плътни тухли, стълбища площадки и плочи са от стоманобетон  ,покрива е  скатен  дървен с керемиди.Общата полезна площ на сградата е 6803м2

	
	
	
	
	
	
	
	


              ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

               За осигуряване топлинния режим на сградата е предвидена централна водно-помпена отоплителна инсталация с котелна централа  състояща се от два броя водогрейни котли тип G-500 всеки с мощност по 550кВ които работят на газ , но те не са предмет на настоящия проект.


            ІІІ.1.  ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ


Съществуващата отоплителна инсталация е реализирана с чугунени радиатори захранвани от 42 вертикални щранга от стоманени тръби.Някои от радиаторите не  работят  или тръбите са запушени.
Новата отоплителна инсталация е реализирана съгласно заданието на възложителя
1.Новата тръбна мрежа се състои от 32броя вертикални щрангове които са изградена с тръби от стабилизиран полипропилен с алуминиева вложка тип Stabi Al за диаметри до Ф63мм,над този диаметър са предвидени – неръждаеми тръби  от материал тип AISI 304 с диаметри  Ф 114.3х2мм  и Ф 88.9х2мм за хоризонталната тръбна разводка

2.Хоризонталнататръбнаразводка се състои от два клона – Клон 1 и клон 2 от неръждаеми тръби тип AISI 304 с диаметри  Ф 114.3х2мм  и  Ф 88.9х2ммкоито захранват 32броя вертикални щрангове.Хоризонталната тръбна разводка е разположена под таванската плоча на сутерена на метална конструкция от подвески закрепени за плочата и стените.
На всекивертикален клон /щранг/ на подаващата и връщаща тръба е заложена спирателна арматура по размера на тръбата от полипропилен чрез фасонни части и  тройници от неръждаема стомана по размера на хоризонталните тръби от клон 1 и клон 2 - Ф 114.3х2мм  и  Ф 88.9х2мм .На връщащата тръба на всеки един от вертикалните щрангове 32бр. са монтирани и кран за източване с размер 1“ общо 32броя.
6.Всички тръби от хоризонталните и вертикалните клонове /щрангове/ са топлинно изолирани с изолация от микропореста гума с дебелина 13мм.

7. Според помещенията са оразмерени нови високоефективни отоплителни тела:
- за коридори  и санитарни помещения  - алуминиеви радиатори, които са с много по-голямо топлоотдаване от единица площ в сравнение със съществуващите до момента  чугунени радиатори. За  регулиране на топлоотдаването на входа на всеки един от радиаторите е монтиран термостатичен вентил.
- за болнични стаи ,лекарски кабинети и други помещения  - вентилаторни конвектори с нискошумящи тангенциални вентилатори,които чрез високия дебит на въздух  преминаващ през тях ще загряват по-бързо и по-ефективно болничните стаи и лекарски кабинети. Конвекторите са окомплектовани с два датчика и седмичен програматор, чрез които ще се регулира много по-точно зададената температура, в помещенията,при липса на персонал и болни ,конвекторите може да се изключват и при нужда в определен час може да се включват .С тези опции ще се получи допълнителна икономия на енергия. За в бъдещи периоди ,при монтирането на водоохлаждаем чилър вода –въздух  ще могат да се охлаждат болничните и други помещения.За целта конвекторите са окомплектовани с вана за конденз и кондензен тръборовод от PVC тръби  Ф 32х1,5мм за обща събирателна тръба по щранговете и Ф20х1,5мм от всеки конвектор.

8. Кондензните тръби Ф20х1,5 от вентилаторните конвектори се извеждат под конвектора  и се включват в тръбиФ32х1,5 разположени до вертикалните щрангове на отоплителната инсталация..

9.Вертикалните щрангове по стаите и други помещения, както и хоризонталните тръби захранващи вентилаторните конвектори радиатори след като се изолират с изолация от микропореста гума с дебелина 13мм се закриват  с плоскости от водоустойчив гипсокартон.

10. За повишаване КПД на отоплителната инсталация е предвидено  на комина на всеки един от съществуващите котли G-500 да се монтира економайзер-топлообменник /за газ/ комплект със свързващ маншет, изолация и арматура като свързването към котела се извършва по препоръчителна схема и изисквания на производителя на економайзера.Чрез монтиране на економайзера на всеки един от котлите се повишава ефективността на системата  с 6-10%.

[bookmark: _GoBack]11.Към всеки един от економайзерите се монтира и инсталация за неутрализация на конденза, монтажа се извършва по по схема и изисквания на производителя на инсталацията. Инсталация за неутрализация на конденза е в комплект с икономайзера.

12.За обезвъздушаване на отоплителната система на всеки един вентилаторен конвектор и радиатор е монтиран автоматичен обезвуздушител. На горния край на всеки един от вертикалните щрангове /32 броя/ на подаващата тръба е монтиран по един автоматичен обезвъздушител 1/2“


Хидравличното оразмеряване на инсталацията е направено при следните условия:
-Топлоносител – вода 
-Температура на подаваната вода - 500 С.
-Температура на връщащата вода - 450 С.
-Температурна разлика – 5 К.
-Тръбопроводи – STABI AL  
STABI ALФ25х3,5    за  конвектори
STABI ALФ20х2,8    за  алуминиеви радиатори
За вертикални щрангове  редуцирани между етажите отдолу нагоре.
STABI ALФ63х8.7    Ф50х6,9     Ф40х5.6     Ф32х4.5

Общата инсталирана мощност на отоплителните тела – вентилаторни конвектори и

 алуминиеви радиатори за Клон 1 и Клон 2 Qобщ=766018 W

КЛОН 1  /Верт. щрангове. 1-16,30,31,32/  Q1=374381 W

КЛОН 2 /Верт. щрангове. 17-29/  Q2=391638W

В отоплителната система са монтираниследните отоплителни тела:

Конвектори

	W/отоп
	бр
	Отоп/W
	Охл/W

	1930/к
	13
	25090
	18850

	3140/к
	47
	147580
	112800

	4250/к
	19
	80750
	64220

	5240/к
	48
	251520
	192000

	тотал
	127
	504940
	387870



Алуминиеви радиатори

	Радиатори .АЛ
	бр/рад
	ребра

	20/300
	5
	100

	15/300
	2
	30

	10/600
	34
	340

	15/600
	3
	45

	13/600
	1
	13

	20/600
	21
	480

	25/600
	19
	475

	13/1000
	1
	13

	7/600
	4
	28

	тотал
	90
	1524




ІІІ. 2 ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИИ


· Бани и тоалетни – eстесвена  вентилация реализирана с прозорците на самите помещения  


· Останали помещения – естествена вентилация през отваряеми прозорци и врати


            ІІІ. 3. ИНСТАЛАЦИЯ  ЗА  БГВ


Според изискване на инвеститора в сградата не са предвидени да се изгражда слънчева инсталация за БГВ


IV. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ

Осигуряването на инсталацията става чрез затворен разширителен съд с обем 1200л.и съответната предпазна арматура. 

1.Изчисления за избор на разширителен съд.

Водният обем на инсталацията е  Vи = 12900л.
Нарастването ΔVи на обема на водата в инсталацията е:


Обемът на разширителния съд е :



Избран е затворен разширителен съд с обем 1200 л. За по-лесен монтаж на место избираме 2бр. х 600л


2.Отопление на помещенията
2.1 Изчисленията за небходимата инсталирана потребна енергия и диаметри на  тръби от полипропилен по клонове и щрангове са дадени в табличен вид 
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V.ПРОБИ И ИЗПИТАНИЯ

                След монтиране на тръбните линии да се направи хидравлична проба за плътност с налягане 0,4 МРа в продължение на 30 мин.
                Да се изпълнят предписаните топлоизолации
                Да се проведе 72 часова проба за ефективност и достигане на проектните параметри.

VI.ППБО и ТБО

                При изпълнение на СМР да се спазват изискванията на Правилника за безопасна работа, ППСТН , както и вс. действащи в момента нормативи за този вид 
работа.
                 При изпълнение на огневи работи да се спазва съответния ред за ППБО
                 Изпълнителския състав да притежава необходимата квалификация за изпълнение на предписаните видове СМР




Изготвил:инж.Ст.Парапанов  /…………………/
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ОБЕКТ:Подмяна на отоплителна инсталация 
на „МБАЛ Свиленград“ ЕООД


ЧАСТ: ОВK
Действащи нормативни документи, с които е съобразен проекта :

· НАРЕДБА №2 – Противопожарни строително-технически норми 1994 г.
· Технически норми и правила за проектиране на ОВК инсталации БСА 1986 г.
· БДС 14776-79  Охрана на труда – Производствени сгради
· НАРЕДБА № 15 – Устройство и безопасна експлоатация на тръбопроводи за пара и гореща вода
· БДС 15259-81   Техника безопасност – Тръбопроводи за пара и гореща вада – класификация
· БДС 11141-73    Санитарни норми за производствени вибрации
· БДС 121012-80  Охрана на труда – Вибрации общи изисквания
· БДС 14478-82    Допустими нива на шум при работни места
· БДС 14763-79    Определяне ниво на шум
· БДС 9862-72      Площадки и стълби на машини и съоръжения
· БДС 5044-73      Тръбопроводи – цветно означение
· НАРЕДБА № 29 –Устройство и безопасна работа на парни и водогрейни котли ниско налягане
· НАРЕДБА № 30–Устройство и безопасна работа на парни и водогрейни котли високо налягане 
· БДС 13929-77     Техника на безопасност котли и съдове работещи под налягане
· БДС 12305-80     Охрана на труда Бояджииски работи

Отклонение от изискванията по нормативни документи няма

ОВ ИНСТАЛАЦИИ

2.1  Обезопасяване на ОВ машини и съоръжения – 01

      Съоръженията се доставят с сертификат за безопасна работа от производителя
      На въртящите се части са предвидени предпазни мрежи
      Площадки и стълби са обезопасени с парапети
      Предвидени са указателни табели към арматура и помпени блокове
      Предвидени са указателни табели и цветно означение на тръбопроводи

2.2  Микроклимат – 02

       За всички помещения е осигурен микроклимат в съответствие на нормативните документи и изисквания на възложителя

2.3  Чистота на въздуха 

      Няма отделяне на вредни вещества в помещенията
      Осигурена е изискващата се общообменна вентилация за работните помещения
      Осигурен е притока на пресен въздух за зимен и летен режим на работа

2.4  Шум и вибрации – 05

      Всички вентилатори са с шумови характеристики под допустимите за съответните помещения
      Помпите са разположени в котелното помещение на виброустоичиви рами

2.5  Пожарна безопасност

      Пожарната безопасност е решена съгласно описанията към настоящата записка
      Пожарогасителните средства и пожаропреграждащите елементи са посочени в архитектурно – строителната част

2.6 Лични предпазни средства

      Личните предпазни средства и предпазно облекло се предвиждат за персонала подържащ ОВК инсталациите и се осигуряват от фирмата експлоатираща обекта

2.7 Инструкция по БХТПБ

 Организацията експлоатираща обекта е длъжна да разработи инструкция за цялостната експлоатация и поддръжка на ОВК инсталациите , вкл. действията при аварийни ситуации с определени инсталации и уредби .





Изготвил:инж.Ст.Парапанов  /…………………/
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните - донори и Програмния оператор на BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
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image4.emf
клон клон клон клон клон

s1 DN s2 DN s3 DN s4 DN s5 DN

20/300 2000 10/600 1780

200020/300 20/300 2000 178010/600

етаж 5 0 4000 25 2000 25 0 3560 25

15/300 1500 10/600 1780

К 5240 446025/600 356020/600 178010/600

етаж 4 5240 25 8460 32 7060 32 0 7120 32

15/300 1500 10/600 1780

К 5240 446025/600 356020/600 178010/600

етаж 3 10480 32 12920 40 12120 40 0 10680 40

446025/600 7/600 1246 10/600 1780

7/600 1246 356020/600 178010/600

етаж 2 10480 40 18626 50 16926 50 0 14240 40

446025/600 20/300 2000 10/600 1780

К 1930 7/600 1246 200020/300 20/600 3350 178010/600

Етаж 1 12410W 40 24332W 50 20926W 50 3350W 32 17800W 40

клон клон клон клон клон

S6 DN s7 DN s8 Dn s9 DN s10 DN

10/600 1780 20/600 3560

етаж 5 1780 25 0 0 0 3560 25

k 3140 3140k k 4250 10/600 1780

4250k 4250k 1930k 178010/600 178010/600

етаж 4 9170 32 7390 32 1930 32 6030 32 7120 32

10/600 1780 k 3140 k 4250 k 4250 10/600 1780

3140k 3140k 1930k 178010/600 178010/600

етаж 3 14090 40 13670 40 8110 40 12060 40 10680 40

10/600 1780 k 3140 k 4250 k 4250 10/600 1780

3140k 3140k 1930k 178010/600 178010/600

етаж 2 19010 50 19950 50 14290 50 18090 50 14240 50

10/600 1780 k 3140 k 4250 k 4250 10/600 1780

3140k 3140k 1930k 178010/600 4250k

Етаж 1 23930W 50 26230W 50 20470W 50 24120W 50 20270W 50
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клон клон клон клон клон

s11 DN s12 DN s13 DN s14 DN s15 DN

356020/600 356020/600

етаж 5 3560 25 3560 25 0 0 0

10/600 1780 k 5240

k 4250 20/600 3560 178010/600 3140k 1930k

етаж 4 7810 32 7120 32 1780 25 4920 32 7170 32

k 3140 10/600 1780 k 4250

3140k 20/600 3560 15/600 2670 5240k 446025/600

етаж 3 14090 40 10680 40 4450 32 11940 40 15880 40

k 3140 10/600 1780 k 5240

178010/600 20/600 3560 15/600 2670 5240k 1930k

етаж 2 19010 50 14240 40 7120 32 18960 50 23050 50

10/600 1780

178010/600 356020/600 267015/600 5240k k 1930

Етаж 1 20790W 50 17800W 40 9790W 32 25980W 50 24980W 50

клон клон клон клон клон

s16 DN s17 DN s18 DN s19 DN s20 DN

356020/600

етаж 5 0 0 0 0 3560 25

3140k

k 5240 k 3140 k 3140 k 3140 3140k

3140k 3140k 3140k k 3140

етаж 4 5240 32 6280 32 6280 32 6280 32 12980 40

3140k

k 5240 10/600 1780 3140k

k 5240 k 5240 3140k k 5240

етаж 3 10480 40 11520 40 11520 40 11200 40 24500 40

k 4250 k 3140 7/600 1246 k 3140

k 5240 3140k 3140k 4250k

етаж 2 15720 50 15770 50 17800 50 15586 50 31890 50

k 4250 k 3140 10/600 1780 k 4250

k 5240 3140k 3140k 4250k

Етаж 1 20960W 50 20020W 50 24080W 50 20506W 50 40390W 50
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клон клон клон клон клон

s21 DN s22 DN s23 DN s24 DN s25 DN

356020/600 20/600 3560 356020/600 356020/600

етаж 5 0 3560 25 3560 25 3560 25 3560 25

25/600 4460 k 3140 k 5240

4250k 3140k k 5240 5240k k 5240

етаж 4 8710 32 9840 32 8800 32 14040 40 8800 32

k 5240

k 3140 5240k k 5240 5240k k 5240

етаж 3 11850 40 15080 40 14040 40 24520 50 14040 40

25/600 4460 k 5240

4250k 5240k k 5240 5240k k 5240

етаж 2 20560 50 20320 50 19280 50 35000 63 19280 50

k 3140 k 5240 k 1930

20/600 3560 3140k 20/600 3560 5240k 1930k

Етаж 1 24120W 50 26600W 50 22840W 50 45480W 63 23140W 50

клон клон клон клон клон

s26 DN s27 DN s28 DN s29 DN s30 DN

k 5240 20/600 3560

k 5240 5240k 356020/600 356020/600 13/1000 3825

етаж 5 5240 25 10480 40 7120 32 3560 25 3825 25

k 3140

k 3140 k 3140 k 5240 k 3140

3140k 3140k 5240k 3140k 25/600 4460

етаж 4 14660 40 16760 50 17600 40 9840 32 8285 32

k 3140 k 1930 k 5240

1930k 1930k 5240k k 5240 25/600 4460

етаж 3 19730 50 20620 50 28080 50 15080 40 12745 40

k 5240 k 4250

k 5240 5240k 5240k k 5240 13/600 2314

етаж 2 24970 50 31100 63 37570 63 20320 50 15059 50

k 5240 k 5240

k 5240 5240k 5240k 20/600 3560 25/600 4460

Етаж 1 30210W 63 41580W 63 48050W 63 23880W 50 19519W 50
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клон клон

s31 DN s32 DN

25/600 4460 25/600 4460

етаж 5 4460 25 4460 25

25/600 4460 25/600 4460

етаж 4 8920 32 8920 32

25/600 4460 25/600 4460

етаж 3 13380 40 13380 40

25/600 4460

етаж 2 17840 50 13380 50

25/600 4460 25/600 4460

Етаж 1 22300W 50 17840W ##50
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