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Наименование Кол. Забележка 

Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 33.7x3.6 -
r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m 

0.1 БДС EN 10208 - 1 

Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 26.9x3.2 -
r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m 

11.5 БДС EN 10208 - 1 

Тръба от PE 100,  PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ф 
50x4.6, жълта, на кангал, Lx1.05, m 

35.2 БДС EN 1555-
1:2010 
Кат. № 900075 

Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - Ф 42.4x3.6 -
r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B, m 

10.2 БДС EN 10208 - 1 

Тръби стоманени EW EN 10208-1-L210GA - Ф 76.1x2.3 
-r2-документ за качество по EN 10204-2.2, m 

1.6 БДС EN 10208-1 

Вентил-електромагнитен VG425.AA, нормално 
затворен – DN32 (1 1/4"), бр. 

1 (Honeywell) 

Холендър месингов, за газ FM 1 1/4", бр. 
Кат. No125509 

1 VIEGA 
Германия 

Холендър месингов, за газ FM 1 ", бр. 
Кат. No125509 

1 VIEGA 
Германия 

Холендър месингов, за газ FM  3/4", бр. 
Кат. No125509 

1 VIEGA 
Германия 

Щуц тръбен  резбови Ф26,9х3,2-3/4“ EN 10208-1-
L290GA 

2 БДС EN 10208 - 1 

Щуц тръбен  резбови Ф33,7х3,6-1“ EN 10208-1-
L290GA 

1 БДС EN 10208 - 1 

Щуц тръбен  резбови Ф42,4х3,6-1 1/4“ EN 10208-1-
L290GA 

1 БДС EN 10208 - 1 

Кран сферичен за природен газ - 1" PN4 , бр. 1  
Кран сферичен за природен газ – 1 1/4" PN4 , бр. 1  
Кран сферичен за природен газ – 3/4" PN4 , бр. 1  
Муфа месингова, за газ 1", бр. 
Кат. No101381 

3 VIEGA 
Германия 

Нипел месингова, за газ 1 1/4", бр. 
Кат. No101381 

1 VIEGA 
Германия 

Нипел месингова, за газ 1 1/4"-1 1/2“, бр. 
Кат. No101381 

1 VIEGA 
Германия 

Тройник DIN 2615-1-33.7x3.2-26,9x3.2-S-D -документ 
за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. 

1 DIN 2615-1 

Муфа нипел PE-метал 50x1 1/2" тип 110(male 
connection), бр. 

2 Raufoss 
Норвегия 

Преход DIN 2616-2-K-42.4x3.6-33.7x3.2-S-D -документ 
за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. 

2 DIN 2616-2 

Коляно от PE 100, тип W90, d50, SDR 11, с есп, бр. 2 DIN 16963-7-90-
40-5-PE 100 
Ni T-612 095 

Коляно DIN 2605-1-90-3-33.7x3.2 -S-D -документ за 
качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. 

1 DIN 2605-1 

Коляно DIN 2605-1-90-3-42.4x3.6 -S-D -документ за 
качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7), бр. 

11 DIN 2605-1 
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Наименование Кол. Забележка 
Предпазна кутия за монтаж на спирателна арматура 
450/300/200(В,Ш,Д) 

1  

Жълта обозначителна лента с метална нишка 36  
Пясъчна посипка m3 1,44  
Тефлонова лента на ролка, бр. 4  
 


