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Детска градина "Снежанка" в УПИ II-1806, кв.121А
по плана на гр. Свиленград, общ. Свиленград
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- обшивка от пластифицирана

  ламарина с фалц, RAL 9002

- OSB 22/1220/2440мм

- метална конструкция

- EPS 8см.

- тухлена стена

- вътрешна мазилка

- гипсова шпакловка + латекс

- обшивка от пластифицирана

  ламаринас фалц, RAL 9002

- OSB 22/1220/2440мм

- метална конструкция

- EPS 8см.

- тухлена стена
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- гипсова шпакловка + латекс
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PVC мрежа -

EPS 8см -
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вътрешна мазилка -
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- облицовка от еталбонд, RAL 6018
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- стб. шайба
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- обшивка от пластифицирана

  ламарина с фалц, RAL 6018

- OSB 22/1220/2440мм

- метална конструкция

контур

декоративна рамка

ТУХЛЕНИ СТЕНИ

ЛЕГЕНДА :

СТОМАНОБЕТОННИ

ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
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Лист:                      2.

ОВК Разпределение
кота ±0.00
вентилация

инж. А. Ангелов

Забележки:

1. Нагнетателните и смукателните въздуховоди на

вентилационната инсталация за залата за борба и

фитнес залата да се изолират топлинно с

минерална вата 50мм, едностранно каширана с

алуминиево фолио. Въздуховодите външен монтаж

да се обшият с поцинкована ламарина.

2. Пуска на вентилационните инсталации става от

табло ОВ.

3. Част КИП и А и табло управление се разработва

и изпълнява от фирмата доставчик на

вентилационното и климатичното оборудване.

4. За размерите на въздуховодната мрежа и типа на

решетките виж аксонометричните схеми на

инсталациите.
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Означения:

7 - смукателен вентилатор аварийна

вентилация котелно 240m³/h, 150Pa;
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