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Дата:  2014г. Мащаб:   1 : 50

Гл. проектант:
Проектант:

инж. Л. Манова

Обект:

инж. В. Стоицева

Разпределение
кота ±0.00
отопление

инж. А. Ангелов

"М - СИНТЕЗ" ЕООД -СОФИЯ

инж. К. Точев

Възложител: общ. Свиленград

Пожароизвест. инст.:6.

Енерг. Ефективност:8. инж. А. Ангелов

инж. Л. Манова

Пожарна безопастност:9. инж. П. Игнатов
ПБЗ: инж. С. Вучков

Паркоустройство:12. ланд.арх. Р. Петрова
Геодезия:13. инж. Ст. Стефанов

Технология кухня:11. инж. Г. Симеонова

МТ ГАЗ:7. инж. А. Ангелов

10.

Детска градина "Снежанка" в УПИ II-1806, кв.121А
по плана на гр. Свиленград, общ. Свиленград
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- обшивка от пластифицирана

  ламарина с фалц

- OSB 22/1220/2440мм

- метална конструкция

- EPS 8см.

- тухлена стена

- вътрешна мазилка

- гипсова шпакловка + латекс

- обшивка от пластифицирана

  ламарина с фалц, RAL 9002

- OSB 22/1220/2440мм

- метална конструкция

- EPS 8см.

- тухлена стена

- вътрешна мазилка

- гипсова шпакловка + латекс
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- дървена обшивка

- мин. вата 10см

- тухлена стена

- вътрешна мазилка

- гипсова шпакловка + латекс

ПП=95 ПП=95 ПП=95 ПП=95 ПП=95

декоративна рамка

еталбонд, RAL 6018

контур козирка

- обшивка от пластифицирана

  ламарина с фалц, RAL 6018

- OSB 22/1220/2440мм

- метална конструкция

ТУХЛЕНИ СТЕНИ

ЛЕГЕНДА :

СТОМАНОБЕТОННИ

ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН 10 cm

ЕЛ ТАБЛО

ПОЖАРЕН КРАН

РАДИАТОР

ПОДОВ СИФОН

Забележки:

1. Захранващите тръби към отоплителните тела са

полиетиленови с алуминиева вложка Ø16x2, да се

положат в подовата замазка в гофриран шлаух ф23.

2. Монтажа на ПЕ-тръбите да става при

температура не по-ниска от 15°С.

3. Не се допуска огъване на ПЕ тръбите с R<150мм.

4. Преди заливане на замазката да се извърши

хидравлична проба на плътност на тръбите и

връзките при колекторните табла при налягане 3bar.

5. Разпределителната мрежа на отоплителната

инсталация e от полипропиленовиентил 1/2".

8. Всяко колекторно трабло да се комплектова със

спирателно-регулираща арматура и автоматични

обезвъздушители.

9. За размерите на ненадписаните тръбопроводи,

както и за местоположението на

спирателно-регулиращата арматура по тръбните

трасета виж приложената схема.

10. Страничните отстояния на подовия газов котел

до съседните строителни конструкции и илементи

отговарят на изискванията на водещите

производители и дават възможност за нормалното

му обслужване.

Означения:

1 - циркулационна помпа ВОИ 4.5m³/h, 5mH2O;

2 - циркулационна помпа водни отоплителни секции 2.6m³/h,

4,5mH2O;

3 - циркулационна помпа серпентина на бойлер за БГВ 1m³/h,

3,5mH2O;

4 - циркулационна помпа котел 8.6m³/h, 4mH2O;

4` - резервна циркулационна помпа котел 8.6m³/h, 4mH2O;

5 - циркулационна помпа соларна инсталация 1.9m³/h, 3,5mH2O;

6 - котел водогреен подов 200kW, комплект с горелка газова;

7 - смукателен вентилатор аварийна вентилация котелно 240m³/h,

150Pa;

8 - бойлер водогреен 1000л с две серпентини и ел нагревател 7,5kW
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