
KT-2.2 - 11380W

2 колектора 1"

с по 11 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2

Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 1"

PB 1"

KT-2.1 - 9100W

2 колектора 3/4"

с по 7 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-2.3 - 9800W

2 колектора 1"

с по 11 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2

Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 1"

PB 1"

KT-1.7 - 10580W

2 колектора 1"

с по 11 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2

Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 1"

PB 1"

KT-1.1 - 6370W

2 колектора 3/4"

с по 6 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2

Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-1.6 - 9150W

2 колектора 3/4"

с по 11 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-1.8 - 12880W

2 колектора 1"

с по 10 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 1"

PB 1"

Мощност

Диаметър

Скорост

Дебит

Номер на помещение - 147

Температура в помещение - 20°C

Тип на тяло - 9 глидера с H=350mm

Отоплителна мощност - 900W

PPRØ50, 58777W

0.70l/s, 0.68m/s

KT-1.2 - 8320W

2 колектора 3/4"

с по 4 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-1.3 - 3380W

2 колектора 3/4"

с по 8 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-1.4 - 5590W

2 колектора 3/4"

с по 9 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-1.5 - 2860W

2 колектора 3/4"

с по 5 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

KT-2.4 - 9100W

2 колектора 3/4"

с по 5 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

Номер на помещение - 102

Температура в помещение - 22°C

Тип на тяло - 7 глидера с H=500mm

Отоплителна мощност - 910W

Номер на помещение - 148

Температура в помещение - 20°C

Тип на тяло - 8 глидера с H=600mm

Отоплителна мощност - 1200W

PPRØ25, 9100W

0.39m³/h, 0.62m/s

PPRØ25, 6350W

0.27m³/h, 0.43m/s

PPRØ32, 12850W

0.55m³/h, 0.53m/s

PPRØ32, 10580W

0.46m³/h, 0.44m/s
PPRØ32, 9800W

0.42m³/h, 0.4m/s

PPRØ25, 9100W

0.39m³/h, 0.62m/s

PPRØ32, 10580W

0.46m³/h, 0.44m/s

PPRØ25, 3380W

0.14m³/h, 0.23m/s

PPRØ25, 8320W

0.36m³/h, 0.56m/s

PPRØ25, 9150W

0.39m³/h, 0.62m/s

PPRØ25, 5590W

0.24m³/h, 0.39m/s

KT-1.9 - 3250W

2 колектора 3/4"

с по 5 щуца 1/2"

Pex-Al-Pex Ø16x2

Pex-Al-Pex Ø16x2

CB 3/4"

PB 3/4"

PPRØ25, 6350W

0.27m³/h, 0.43m/s
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