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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

Проектът е разработен въз основа на технологично и архитектурно задание. 

1. Основна носеща конструкция  

Сградата е проектирана като: двуоотворна рамка в напречна посока и четири/пет/ отворна 

рамка в надлъжна посока. Конструкцията е смесена: монолитни стоманобетонови колони и 

метален, покривен ригел. Покривната обшивка е от трапецовидна ламарина. Отворите в 

напречна посока са съответно 8,00 и 12,00м. В надлъжна посока стъпката е 6,00м.   

Статическата схема на основната носеща конструкция е двуотворна рамка в напречна посока и 

многоотворна – в надлъжна посока. Металните ригели стъпват ставно върху колоните. 

Колоните са запънати във фундаментите.  Между оси 2 и 3 са предвидени хоризонтални връзки, 

които придават необходимата коравина на покривната конструкция. По ос В и между оси В и С, 

както и по оси 1, 4 и между оси 2 и 3 са проектирани стени с височина 3,00м за оформяне на 

площите за складиране и узряване на биоразградимите отпадъци.  

 

2. Натоварвания и въздействия върху строителните конструкции  

2.1. Натоварване от вятър 

Съгласно «БДС ЕN 1991-1-4: „Основни въздействия. Натоварване от вятър.“», 

характеристичната основна стойност на базовото натоварване от вятър в този район е 
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qb,0=0,48kN/m2. Характеристичната основна стойност на базовата скорост на вятъра е 

vb,0=27,7m/s. Коефициентът на натоварване за вятър е γf  = 1,50. 

 

2.2. Натоварване от сняг 

Характеристичната стойност на натоварването от сняг върху терена в този район е 

sк=1,20kN/m2. Коефициентът на натоварване за сняг е γf  = 1,50. 

   

2.3. Сеизмично въздействие  

Сеизмично въздействие е определено според «БДС ЕN 1998-1 „Проектиране на конструкции за 

сеизмични въздействия. Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради“» и 

националното приложение «БДС ЕN 1998-1/NA». Oбектът попада в зона на  интензивност на 

сеизмичното въздействие с референтна стойност на максималното сеизмично ускорение  на 

земната основа за период на повторяемост 475г. е agR=0,15. За пласт 2 (глина, прахова) е прието, 

че принадлежи към почви група D. Коефициентът на значимост за сгради с клас по значимост II 

е γI=1.0.  

 

2.4. Натоварване от експлоатационен товар и собствено тегло 

Собственото тегло на конструкциите е определено в зависимост от материала от който са 

направени. Приетите стойности на коефициента за натоварване са: 

• За стоманени конструкции – γf  = 1,35; 

• За стоманобетонови конструкции – γf  = 1,35; 

• За  хидро и топлоизолации, тухлени зидове, мазилки и др. – γf  = 1,35.  

• За инсталационно оборудване по покривната конструкция – γf = 1,35, с  

характеристичната стойност от инсталационно оборудване – qk = 0,1kN/m2.  

Характеристичната стойност на експлоатационния товар е приета както следва:  

Подовата настилка на кота ±0,00, като наклони и детайл е дадена в част “Архитектурна”. Тя 

трябва да  е оразмерена за площен характеристичен товар qk = 20,0kN/m2 и концентрирани 

сили от оборудването, стъпващо върху нея (съгласно технологичното задание Рмах = 30 кN). 

Настилката е от бетон C20/25 с дебелина 20см и армирана с долна и горна армировка по 

6.67N8/м` в двете посоки, с насип 30см под нея от подходящ дрениращ материал (чакъл). 
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Насипът се уплътнява на пластове от 15см, като се докаже деформационния модул на земната 

основа с изпитване с кръгла плоча (щампа): EV2/EV1 < 2,2. Настилката се изпълнява върху 

подложен бетон. 

Коефициента на натоварване за експлоатационните товари е γf  = 1,5. 

3. Фундиране 

Съгласно предоставен Инженерно-геоложки доклад в зоната на изграждане на сградата се 

очертават два основни земни пласта в дълбочина (в близост е изпълнен шурф  № 2 ): 

Пласт 1 – Почвен слой с дебелина 0,60 м. Този пласт е негоден за фундиране и следва да се 

изземе.  

Пласт 2 – Глина прахова с дебелина около 2,4м. Изчислително натоварване R0 = 0.28 MPa.  

Фундирането ще се осъществи в пласт 2. 

Не е установено наличие на подпочвени води за този шурф. Водопроявление на около 5,10м.  

 

4. Носеща конструкция 

 Фундаменти: Фундаментите са монолитни, стоманобетонови и се изпълняват на място; 

 Стоманобетонови колони: Колоните са монолитни с напречно сечени 50/50см. и 

различна височина – 8,70м; 7,78м и 7,00м  

 Стоманобетонови стени: Стените са монолитни, с дебелина 20см и височина 345см 

 Покривна конструкция: Покривната конструкция е стоманен ригел изпълнен от профил 

HEA 340 и НЕА280. Столиците са изпълнени от горещовалцувани UPN 180 профили; 

 Покривна обшивка: Покривната обшивка е от трапецовидна ламарина, с дебелина 

0,70мм и височина на вълната 55мм. 

 

5. Използвани материали 

 Бетон C25/30 по БДС EN 206-1 – за фундаменти и ивични основи, колони;  

 Бетон C20/25 по БДС EN 206-1 – за стени и стоманобетонова настилка на кота ±0,00;  

 Подложен бетон C8/10 по БДС EN 206-1;  
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 Армировъчна стомана B500B/N/ по БДС 9252:2007 и B235/Ø/ по БДС 4728:2008; 

 Конструкционна стомана JR235 и JR275 по EN 10025 за метална покривна конструкция; 

 Монтажни болтове клас 4.6 по EN 24016, с гайки по EN 24034 и шайби; 

 Електроди за заваръчните шевове Е 46 съгласно БДС EN ISO 2560-A. 

При изчисляване и оразмеряване на конструкцията и отделните и елементи са спазени 

изискванията на следните нормативни документи: 

1. Еврокод 0 - БДС ЕN 1990: „Основи на проектирането на строителни конструкции“. 

2. Еврокод 1 - БДС ЕN 1991: „Въздействия върху строителни конструкции“. 

3. Еврокод 2 - БДС ЕN 1992-1: „Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Общи 

правила и правила за сгради“. 

4. Еврокод 3 - БДС ЕN 1993-1: „Проектиране на стоманени конструкции. Общи правила и 

правила за сгради“. 

5. Еврокод 4 - БДС ЕN 1994-1: „Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонови 

конструкции. Общи правила и правила за сгради“. 

6. Еврокод 7 - БДС ЕN 1997: „Геотехническо проектиране” 

7. Еврокод 8 - БДС ЕN 1998-1: „Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. Общи 

правила, сеизмични въздействия и правила за сгради“. 

 

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на Правилника 

за изпълнение и приемане на СМР, както и указанията и изискванията на Правилника по 

техника и безопасност на труда. 

Промените на геометричните размери на конструктивните елементи, вида и диаметъра на 

носещите арматурни пръти, без разрешение на проектанта по Част „Конструктивна“ НЕ СЕ 

РАЗРЕШАВАТ! 

 

 

 

 

Съставил: 

/инж. Т. Найденов/ 


