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"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

инж. Г. Георгиев

ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 10
2018г.

ЧАСТ: Електрическа

ФАЗА: Работен проект

ЧЕРТЕЖ: 
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Проектант

Ръковод. екип

ЧЕРТЕЖ 5.1

Име Подпис

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Електроразпределително табло Т1

ОБЕКТ:

„Компостираща инсталация за разделно събрани

зелени и биоразградими отпадъци - община

Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ:

 „Компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими

отпадъци-община Свиленград“

инж. Г. ГеоргиевУправител

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“,

Договор №BG16M1ОР002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС

2014-202г.“

инж. Л. Любенов

Съгласували по части:
Подпис:

Фасада при отворена лява врата 
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Противопожарна помпа Помпа водовземан шахта

AutoCAD SHX Text
Забележки: 1.	Таблото е тип улична касета ОК3 Таблото е тип улична касета ОК3 2.	Да се монтира на тухлен или Да се монтира на тухлен или бетонов фундамент с h=40cm; 3.	Да се заземи към контур от 3 бр. Да се заземи към контур от 3 бр. заземителни кола L63/63/6mm, L=1,5m' и стоманена поцинкована шина 40/4мм
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