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Водомерна шахта

 Захранващ водопровод Ф75 ПЕВП
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Забележка:
Трасировъчната мрежа е
през 1.0м с различни опорни
точки, удобни за трасиране

широколистно дърво

7

7

7

растителен вид
брой
номер от дендрологична

                    ведомост

ДЕНДРОЛОГИЧЕН СЪСТАВ:

Иглолистни дървета:

1. Abies cephalonica
2. Abies concolor
3. Cedrus atlantica
4. Cedrus deodara
5. Pinus nigra
6. Sequoiadendron giganteum

Широколистни дървета:

7. Gleditsia triacanthos 'Inermis'
8. Paulownia tomentosa
9. Tilia platyphyllos

ЛЕГЕНДА:

1. Административно - битова сграда (тип контейнер);
2. Електронна везна;
3. Съоръжение за измиване на гуми ;
4. Изгребна яма за отпадни води от административно-битовата сграда;
5. Резервоар за съхраняване на свежа вода за противопожарни и технически нужди;
6. Трафопост;
7. Площадка за приемане на разделно събрани зелени отпадъци;
8. Площадка за приемане на разделно събрани биоразградими отпадъци;
9. Зона за контейнери за битови отпадъци и отстранени примеси;
10. Мобилен шредер за шредиране на разделно събраните зелени отпадъци;
11. Купове за зреене на компоста;
12. Стационарно барабанно сито с навес;
13. Закрита зона за узряване и сушене на компоста
14. Закрит склад за съхранение на готовия компост
15. Гараж с навес за механизацията (шредер, трактор, обръщач);
16. Резервоар за съхранение на инфилтрата и за повърхностните води;

Ограда на имота - 638,22 м

ос на проект на трасе довеждащ път - 208 м

сервитут на ел.провода

ос на проектно трасе на водопровода - 169 м
сервитут на водопровода

ос на проектно трасе на ел.провода - 591 м

609.30
609.25 проектна кота

теренна кота

посока и големина на наклона

Бетонирана площадка - 7509 кв.м

Асфалтирана площадка - 1364 кв.м

Покрита с покрив зона

иглолистно дърво
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ДОПУСТИМИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Площ на имота - 12 893 кв.м.
Пзастр. до 20%
Позел. >25% /> 3223,25 кв.м/

ПОСТИГНАТИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Зелени площи - 3 275 кв.м.
Позел. - 25,4%

"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООДОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

инж. Г. Георгиев

ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 3

Мащаб 1:1000

2018г.
ЧАСТ: Паркоустройство

ФАЗА: Работен проект

ЧЕРТЕЖ: 

Длъжност

Проектант

Ръковод. екип

ЧЕРТЕЖ 3

Име Подпис

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Посадъчен проектОБЕКТ: Компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими отпадъци -

община Свиленград и съпътстваща

инфраструктура

ПОДОБЕКТ:

„Компостираща инсталация за разделно събрани
зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“

арх. K. КосевАрхитектура

инж. Г. ГеоргиевУправител

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно
събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“,

Договор №BG16M1ОР002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“

арх. Р. Борисова

Съгласували по части: Подпис
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