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публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Проектът е разработен въз основа на технологично задание. 

1. Основно положение  

Съгласно технологичните изисквания имот 65677.70.1100 се огражда по имотните граници от 

всички страни. Входа на обекта е от северната страна на поземления имот, като за него е 

предвидена автоматична врата с електро задвижване. Оградата се изпълнява с цялата си ширина в 

поземлен имот 65677.70.1100. 

2. Конструкция и типове ограда 

По основния проект, оградата бе предвидена да се изгради от два типа конструкции: 

- Ажурна ограда с плътен стоманобетонов цокъл с височина до 50см от прилежащия терен и 

оградна мрежа с обща средна височина до 2,20м. Участъците с този тип ограда са от т.1 до 

т. 3 и от т. 6 до т.13. В участъка между т.7 и т.8 е предвидено прекъсване на бетоновия 

цокъл за да премине захранващия водопровод. Металните колове на оградата са потопяеми 

като минималната дълбочина на потапяне е 60см. За изпъване на мрежата и устойчивото и 

укрепване са предвидени по три реда ст. тел с обтегачи. Във всички ъгли и чупки на 

оградата се монтират подкоси от тръба ф 48х1,5мм 
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- Плътна ограда - отпада 

Плътната ограда е предвидена да се изгради между имот 65677.70.1100 и имоти 65677.70.75, 

65677.70.65 и 65677.70.1099. Този тип ограда се явява между т. 3 и т.6. Носещата конструкция на 

оградата е от правоъгълни тръби – съгласно конструктивния проект. Паната на оградата се 

изпълняват от студено огънат «П» профил и пълнеж от LT ламарина. 

На входа на площадката за компостиране е предвидена двукрила метална автоматична врата с 

размери широчина 5 м и  височина 2.40 м изградена от поцинкована мрежа . 

3. Промяна на инвестиционното намерение 

Промяната на оградата се изразява във следното: 

- По целия периметър се предвижда изцяло ажурна ограда от тръба ф 48х1,5мм и 

метална мрежа. Коловете и подкосите на оградата ще се бетонират и стабилизират в терена с 

индивидуални фундаменти. Металните колове на оградата са потопяеми, като минималната 

дълбочина на потапяне е 60см. За изпъване на мрежата и устойчивото и укрепване са предвидени 

по три реда ст. тел с обтегачи. Във всички ъгли и чупки на оградата се монтират подкоси от тръба 

ф 48х1,5мм. Премахва се ст.б. цокъл. Поради денивелацията към съседните терени бетоновия 

цокъл се запазва само в участъка на бетоновата площадка, между т.6 и т.7 

4. Технико-икономически показатели 

Обща дължина на оградата - 613,70 м 

Средна височина от прилежащи имоти - 2,00 м. 
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