
Забележки:

1. По време на строителството изкопите да се

ограждат и се вземат всички мерки за охрана на

труда и безопасност на движението.

2. Забранява се движението на хора,

механизация и депонирането на земни маси и

строителни материали в конуса на обрушване.

3. Забранява се строителството при опасност от

високи води във водоема

4. Електрическа помпа центробежна да се избере

с Q=7,0 m3/h, H=22m'.

Водовземане от водоем - Детайл за изпълнението

"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

инж. Г. Георгиев

ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 7

Мащаб 1:50

2018г.
ЧАСТ: Водоснабдяване

ФАЗА: Работен проект

ЧЕРТЕЖ: 

Длъжност

Проектант

Ръковод. екип

ЧЕРТЕЖ 4

Име Подпис

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Детайли за изпълнение

ОБЕКТ:
„Компостираща инсталация за разделно събрани

зелени и биоразградими отпадъци - община

Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ:

„„Съпътстваща инфраструктура“ до подобект

„Компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими

отпадъци-община Свиленград““
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Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“,

Договор №BG16M1ОР002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС

2014-202г.“
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Подпис:
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дъно изкоп

d=5 mm Спирателен кран фланшов ф 40 с изпразнител  - 1бр.

Помпа - 1 бр. с тръбна разводка  смукателен Ø70 и напорен Ø75
тръбопровод
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Възвратна клапа фланшова DN 70 - 1бр.4

5  Ст. тръба фланшова DN 70 L=0.20m

 Коляно фланшово DN 70/90° - 3 БР.6

 Ст. тръба фланшова DN 70 L=1.50m - 1 бр.7

Демонтажна ст. тръба фланшова DN 40 L=0.25m -3 бр.9

Ст. тръба фланшова ф70 L=0.20m
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 Фланшов намалител  70/ 40    -  2 бр.8

Ст. тръба фланшова ф70 L=0.30m
11

Фланшов накрайник  ч.з.ПЕ 75 - 1 бр.
със свободен фланец ф75 -1 бр.
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Смукателна цедка фланшова DN 70 - 1бр.
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min BH=57.80

водоем

min BH=57.80

Легенда:

6

Потопяема водна помпа с Н=7 м  и Q.=18л/мин.13
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