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НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
Mh=1:500 ; Mv=1:50
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"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

инж. Г. Георгиев

ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 7

Мащаб 1:50/500

2018г.
ЧАСТ: Водоснабдяване

ФАЗА: Работен проект

ЧЕРТЕЖ: 

Длъжност

Проектант

Ръковод. екип

ЧЕРТЕЖ 2

Име Подпис

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Надлъжен профил, Монтажен план

Тип напречен профил

ОБЕКТ:
„Компостираща инсталация за разделно събрани

зелени и биоразградими отпадъци - община

Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ:

„„Съпътстваща инфраструктура“ до подобект

„Компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими

отпадъци-община Свиленград““

инж. Д. ГеоргиевПБ

инж. Т. НайденовКонструктивна

инж. Г. ГеоргиевПБЗ

инж. Г. ГенчевГеодезия

инж. Г. ГеоргиевУправител

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“,

Договор №BG16M1ОР002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС

2014-202г.“

Съгласували по части:
Подпис:

инж. Н. РачинскиТехнологична

инж. Н.Рачински
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 Q=2,0l/s, V=0,58m/s, i=0,0063, PEHD DN 75
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PEHD ∅75, Lпр=160.0
PEHD ∅75, Lпр=4,0
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Опорен блок

Шахта за ел. помпа

Водомерна шахта

КОЛЯНО DN 75/90° -1/БР.

МОНТАЖЕН ПЛАН
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Водовземна шахта

59.50 капак

56.51 дъно изкоп шахта

59.85 капак

58.20 дъно изкоп шахта

Възвратна клапа фланш.  DN 70 - 1бр.
 Ст. тръба фланшова DN 70 L=0.20m

Коляно фланшово DN 70/90° - 1 бр.
 Ст. тръба фланш. DN 70 L=1.50m - 1 бр.

Смукателна цедка  фланш. DN 70 - 1бр. Спирателен кран фланшов ф 40 с изпразнител  - 1бр.
Помпа - 1 бр. с тръбна разводка  смукателен Ø70 и напорен Ø75 тръбопровод

Коляно фланшово DN 70/90° - 2 БР.

Демонтажна ст. тръба фланшова DN 40 L=0.25m -3 бр.
 Фланшов намалител  70/ 40    -  2 бр.

Фланшов накрайник ч.з.  DN 75 - 1бр.
със свободен фланец ф75 -1 бр.

Ст. тръба фланшова DN 70 L=0.20m -1 бр.
Ст. тръба фланшова DN 70 L=0.30m -1 бр.

Възвратна клапа ф40 - 1  бр.

спирателен кран  ф 40 - 3  бр.

намалител DN75 / 40 - 2 бр.

Тройник 40/40 - 1  бр.

предфланш. връзка ПЕ Ф 40 - 2 бр.

свободен фланец ф 40 - 2  бр.

FF  ф40 - дълж. се уточнява на място

Мрежест филтър ф40 - 1  бр.

Водомер ф40 - 1  бр.
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