
Технически показатели:

Застроена площ на кота -2,57  - 279,82 m²
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ТАКТИЛНА НАСТИЛКА

РАМПА

ДОСТЪПНА СРЕДА

РАМПА

ДОСТЪПНА СРЕДА

ПОДЕМНИК

ИНВАЛИДИ

XPS с дебелина 100мм
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ГРТ
Съществуващ  кабел 2х1,5кв.мм.
за осветление стълбище

от ГРТ се полагат кабели :
СВТ 5х2,5 за захранване на рампа
СВТ 3х1,5 за захранване на
осветление
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ЛЕГЕНДА  ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ:

Плафон с LED лампа 1х24W с вграден детектор
за движение за монтаж на таван
Плафон с LED лампа 1х24W IP44 с вграден
детектор за движение за монтаж на таван

Предвижда се подмяна на съществуващите
осветителни тела с нови с детектор за движение.
Ключ-бутоните за управление на осветлението се
изключват в таблото и се подава напрежение към
захранващ кабел на стълбищна клетка през АП 10А

Захранване на рампа за инвалиди

25
25 Кабелен канал 25/25мм.

ЛЕГЕНДА ВХОД
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проект
ФАЗА: Технически

М 1:50
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Чертеж:

AutoCAD SHX Text
7ст х 16,3/30

AutoCAD SHX Text
9ст х 15,6/30

AutoCAD SHX Text
3ст х 16,6/30

AutoCAD SHX Text
4ст х 16,6/30

AutoCAD SHX Text
Осветително тяло за монтаж на стена, с LED лампа 1х10W E27

AutoCAD SHX Text
Ключ единичен, открит монтаж

AutoCAD SHX Text
Разпределителна кутия за открит монтаж

AutoCAD SHX Text
Електрическата инсталация в подземния етаж се изпълнява открито в инсталационни кабелни тръби. Полага се кабел СВТ 3х1,5кв.мм

AutoCAD SHX Text
Полагане на кабел в инсталационна ПВЦ тръба на скоби по стената
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